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Armário 1 Cacifo porta inteira fechada Armário 1 Cacifo porta inteira aberta Armário 5 Cacifo porta inteira fechada

Armário Esterilizador 10 Facas Armário Esterilizador 20 Facas

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Armários verticais com fechadura individual para guardar roupa e bens pessoais 

Armário para guardar facas com função de esterilização por ultra-violetas

Interruptor com temporização da operação / Sensor com abertura da porta para interromper a esterilização

Com prateleira intermédia / Interior com acabamento espelhado / Respiradouros nas Portas

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

10 facas: 550x190x710mm / 20 Facas: 1050x190x710mm

Opção para 10 ou 20 facas

Versões de 1 a 5 portas

355x400x1820mm - 1 porta / 680x400x1820mm - 2 portas / 1000x400x1820mm - 3 portas

1330x400x1820mm - 4 portas / 1650x400x1820mm - 5 portas 

Montagem vertical (tipo armeiro) de 10/20 facas / Suporte na parede / Portas em acrílico com 

trinco / Permite pendurar adicionalmente 4/8 fusis
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Armário 6 Kits (porta fechada) Armário 6 Kits (porta aberta)

Armário 12 Kits (porta fechada) Armário 12 Kits (porta aberta)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Armário para guardar kits facas com função de esterilização por ultra-violetas

Interruptor com temporização da operação / Sensor de abertura da porta

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

6 kits: 600x360x900mm / 12 kits: 1000x360x900mm

Opção para 6 ou 12 kits de facas

Suporte na parede / Porta em acrílico / Trinco por chave na porta / Trinco por chave em cada kit de facas / 

Interrupção automática de esterilização com abertura da porta
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Banco Corrido

Banco com Tampo

Função

Especificações

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Banco fixo para 3 pessoas

Banco corrido / Tampo aberto para fácil limpeza / Pés ajustáveis

1000x350x400mm
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Função

Especificações

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316 e PE500

Banco para uma pessoa com tampo redondo em polietileno

Tampo em PE branco com 30mm de espessura / Fácil limpeza

300mmx500mm



Bebedouro

Vista de Cima Vista Lateral
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Bebedouro com accionamento por pedal

Manual por pedal

Esguicho inclinado no bebedouro / Bacia com raio perfurado / Accionamento por pedal / Fixação ao chão

480x420x840mm

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Dimensões 200x200mm / 250x250mm / 300x300mm

Caixa colectora de águas residuais com filtro de sólidos

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Saída no fundo / Grelha de topo amovível para limpeza / Cesto perfurado para retenção de resíduos sólidos / 
Resistente a pesos elevados (ex: passagem de empilhadores) / Abas para encastramento adequado ao 
pavimento / Esgoto para elevados caudais

Esgoto de 75mm, 90mm ou 110mm de diâmetro / Permite até 4 entradas de canalinas ou tubagens



Caixa de visita (tampa fechada) Caixa de visita (tampa aberta)

Vista de Cima Vista Lateral
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Dimensões 200x200mm / 250x250mm / 300x300mm

Caixa colectora de águas residuais com filtro de sólidos

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Saída lateral / Grelha de topo amovível para limpeza / Cesto perfurado para retenção de resíduos sólidos /
Resistente a pesos elevados (ex: passagem de empilhador) / Abas para encastramento adequado ao pavimento /
Esgoto para elevados caudais

Esgoto de 75mm, 90mm ou 110mm de diâmetro / Permite até 3 entradas de canalinas ou tubagens

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Caixa com tampa para acesso ao colector de esgotos

Manual 

Tampa amovível / Fácil higienização / Abas para encastramento adequado ao pavimento / Resistente a pesos
elevados (ex: passagem de empilhadores)

600x600x70mm



Canalina com caixa sifonada

Canalina com caixa sifonada (Cesto de retenção de resíduos)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Recepção de águas residuais e canalização para esgoto

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Por medida

Comprimento, largura e caixas colectoras por consulta

Inclinação em todo o comprimento para escoamento óptimo / Estrutura de fácil limpeza /

Integração em caixas colectoras com filtragem / Sapatas de fixação ao pavimento
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CANALINA



Carro Banheira

Suporte para Saco de Lixo

SUPORTE DE SACOS DE LIXO

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Manual

Carro tipo banheira com esgoto

Capacidade de 180L ou 300L / Válvula de descarga rápida (1”) / 4 rodas (100mm de diâmetro) sendo 
2 articuladas para manobras fáceis

480x420x840mm
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Manual

Suporte com tampa articulada para sacos de lixo

Para sacos de lixo até 150L / Permite troca rápida de saco / Accionamento da tampa articulada por pedal / Bandeja na 
base para recolha de líquidos e resíduos / 4 rodízios articulados para transporte fácil

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

480x420x840mm

CARRO BANHEIRA



Vista Frontal Vista Lateral Vista Traseira

Suporte de Sacos de Lixo (tampa fechada) Suporte de Sacos de Lixo (tampa aberta)

SUPORTE DE SACOS DE LIXO

CARRO STANDARD

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Suporte com tampa articulada para sacos de lixo

Carros Standard para armazenamento e transporte de produto com capacidade até 200L

Manual

Para sacos de lixo até 150L / Permite troca rápida de saco / 
Accionamento da tampa articulada por pedal / Apoios fixos e estrutura estável

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

770x725x680mm

Com ou sem tampa

500x410x800mm

Rodas 150mm de diâmetro e 40mm de largura em polímero / Engates laterais para elevação /

Descarga fácil por inclinação do carro
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Vista Frontal Vista de Cima

Vista de Cima Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões 730x650x60mm

Tampa para carro standard de 200L

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Manual

Rebordos envolventes anti-queda / Pega em Polímero Rígido / Limpeza Fácil 

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Carro para transporte de caixas 600x400mm  

Manual 

Versão de 4 rodas articuladas (430x630x200mm)

Diâmetro 80mm / 615x415x130mm

2 Rodas Articuladas de 150mm de Diâmetro / 2 pés fixos

TAMPA PARA CARRO STANDARD

CARRO TRANSPORTE DE CAIXAS



Vista Frontal Vista Lateral

Vista frontal ( depósito de esterilização de 6 kits de facas ) Vista frontal ( depósito de esterilização de 12 kits de facas )
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

6kits: 650x480x1050 / 12kits: 1190x480x1050

6 ou 12 kits

Depósito para esterilização por água quente de kits de facas

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Termóstato / Sensor de nível de água

Tampa isolada e ganchos de pendura dos kits / Esterilização por água quente, com regulador de temperatura / 
Controlo de nível de água / Isolamento térmico / Resistências de 2000W

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Kit de 2 facas e 1 fusil com suporte

Manual 

Suporte para 2 facas e 1 fusil na vertical / Desenho compacto e funcional / Pega Articulada /
Resguardo de Polietileno para as facas / Kit para introduzir em armário esterilizador

270x60x360mm

DEPÓSITO DE ESTERILIZAÇÃO DE KITS DE FACAS

KIT INOX PARA FACAS



Vista Frontal Vista em Perspectiva Vista Traseira

Vista Frontal Vista Traseira

ENROLADOR DE MANGUEIRA

ESTERILIZADOR DE FACAS

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Suporte de mangueira para fixação em parede

Depósito para esterilização de facas por água quente

Termóstato com regulação / Protecção de sobreaquecimento

Fixação directa à parede / Fácil limpeza e arrumação / Enrolamento até 100mm de altura

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

255x160x400mm

495x100x250mm / 495x200x250mm  

Resistência eléctrica de 3000W / Esgoto no fundo para limpeza / 

Resguardo de Segurança de Polietileno / Módulo para integrar em lavatórios e outros equipamentos
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Vista Lateral Vista Frontal Vista em Perspectiva

Lava Aventais Manual

ESTERILIZADOR DE SERRA

LAVA AVENTAIS MANUAL

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Esterilizador de serras de corte por imersão em água quente

Base articulada para lavagem manual de aventais

Manual

Resistência de 3000W / Temperatura de trabalho até 60ºC / Entrada de água de    “ / Depósito de 50L de água 

Interruptor com termóstato regulável (até 90ºC) / Termóstato com protecção de sobreaquecimento

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

550x280x800mm

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

115x1040x1685mm

Disponível para alturas superiores de trabalho

Articulada (inclinável) com apoio traseiro / Fixação à parede / Mangueira com escova / 

Dispensador de detergente / Desinfectante de 1L / Calha para recolha de água
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Vista Frontal (Lava Botas com bica) Vista Lateral (Lava Botas com bica)

Vista Frontal (Lava Botas manual) Vista em Perspectiva (Lava Botas manual)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Higienização das solas do operador, versão de lavagem manual das botas

Accionamento da água da escova por válvula no pedal / Accionamento da bica por válvula femoral

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Sem bica: 660x550x700mm / Com bica: 660x550x1050mm

Com ou sem bica de enxaguamento

Escova de mangueira com injecção de água directa / Bica para enxaguamento
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LAVA BOTAS MANUAL



Vista Frontal Vista em Perspectiva com as escovas desmontadas Vista em Perspectiva

Lava Mãos com 2 bicas Lava Mãos com 3 bicas

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Higienização das solas e do cano das botas do operador, versão de lavagem individual das botas

Lavatório com 1 a 5 pontos de lavagem

Válvula femoral em cada bica de lavagem

3 Escovas motorizadas / Possibilidade de injecção de desinfectante directamente no chuveiro / 
Desmontagem fácil das escovas para lavagem ou substituição / Pés ajustáveis

Por sensor de proximidade localizado no apoio da mão

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316 / Escovas em Poliamida

600x800x1150mm

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

1 Bica: 560x660x760mm / Mais 500mm de comprimento por cada bica adicional

Bica de lavagem individual / Distribuidor de detergente/desinfectante entre cada bica com capacidade para 1L 

/ Alimentação individual de cada bica (rosca    ) / Esgoto único (32mm de diâmetro)
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LAVA BOTAS AUTOMÁTICO DE 3 ESCOVAS

LAVA MÃOS COLECTIVO



Vista Frontal (Lava Mãos com accionamento por válvula de pedal) Vista Traseira (Lava Mãos com accionamento por válvula de pedal)

Vista Frontal (Lava Mãos com accionamento por válvula femoral) Vista Traseira (Lava Mãos com accionamento por válvula femoral)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Lava mãos com accionamento por válvula femoral / pedal

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

530x410x1240mm

Válvula femoral ou pedal

Suporte de parede / Bica de descarga vertical de água sobre bacia / Accionamento por válvula ao nível do 

joelho / Dispensador de detergente / Desinfectante de 1L / Raio perfurado / Coluna aberta para manutenção / 

Fixação ao chão
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LAVA MÃOS - VÁLVULA FEMORAL - COLUNA ABERTA



Vista Lateral com esterilizador Vista Frontal com esterilizador Vista Lateral

Vista Frontal Vista em Perspectiva (com escova desmontada)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Lava Mãos com accionamento por válvula femoral

Higienização das solas do operador, versão de lavagem individual da bota

Por sensor de proximidade localizado no apoio da mão

Suporte na parede / Bica de descarga vertical de água sobre bacia / Accionamento por válvula ao nível 
do joelho / Dispensador de detergente/desinfectante de 1L / Raio por grelha / Bicha de rosca     e esgoto lateral 
de 40mm / Acesso secundário ao esgoto para limpeza / Fixação ao chão  

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

450x450x1300mm

Módulo para esterilização de facas por imersão em água quente (resistência 1000W com termóstato)

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316 / Escova em Poliamida

640x415x1117mm

1 Escova motorizada / Possibilidade de injecção de desinfectante directamente no chuveiro / 

Desmontagem fácil da escova para lavagem ou substituição / Pés ajustáveis
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LAVA MÃOS -VÁLVULA FEMORAL - COLUNA FECHADA

LAVA SOLAS AUTOMÁTICO - 1 ESCOVA



Vista Frontal Vista em Perspectiva (com escovas desmontadas)

Lava Utensílios
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316 / Escovas em Poliamida

Higienização das solas do operador, versão de lavagem simultânea das botas

Por sensor de proximidade localizado no apoio da mão

2 Escovas motorizadas / Possibilidade de injecção de desinfectante no chuveiro / Desmontagem fácil 
das escovas para lavagem ou substituição / Pés ajustáveis

924x638x1200mm

Função

Especificações

Estrutura

Dimensões 300mm de Diâmetro / 500mm de altura / Comprimento variável

Lavatório com base plana para lavagem de utensílios

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Bica de descarga vertical de água sobre bacia / Chapa de base perfurada e de fácil remoção para limpeza /
Accionamento por válvula ao nível do joelho / Dispensador de detergente/disenfectante de 1L / 
Fixação ao chão

LAVA SOLAS AUTOMÁTICO - 2 ESCOVAS

LAVA UTENSÍLIOS



Vista Frontal (sem tabuleiro) Vista Frontal (com tabuleiro)

Secretária de expediente - Fixação de parede Secretária de expediente com coluna
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

500x500x1200mm (com coluna) / 500x500x250 (sem coluna)

Com coluna para apoio ao chão / Prateleira adicional para a versão com coluna / Sem coluna, de fixação directa 
na parede

Secretária de apoio ao expediente

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Manual

Base inclinada para escrita e apoio à documentação / Aba anti-queda de artigos / 
Gaveta com fechadura

Função

Especificações

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Estrutura para pendurar até 10 pares de botas

Capacidade para 10 pares de botas de cano alto / Pendura individual de botas de dois níves /
Pés ajustáveis

5 Pares de botas: 630x500x910mm / 10 Pares de botas: 1200x500x910mm

Tabuleiro inferior para a recolha de água e saída para esgoto / Pendura pelo tornozelo /
Pendura pelo interior do cano

SECRETÁRIA DE EXPEDIENTE

SUPORTE DE BOTAS



Vista Lateral Vista Frontal Vista em Perspectiva

Vista Frontal Vista Lateral

SUPORTE DE ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL PARA CHÃO

CARRO FUMEIRO - TIPO Z

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Suporte e dispensador de rolos de papel industriais com corte automático

Carro de transporte para fumeiros

Manual

Cortador de serra basculante / Sistema de rápida substituição de rolo / Rolos até 360mm de largura / 
Rolos a partir de 60mm de diâmetro de cano

Manual

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

1900x1000x1000mm

500x400x850mm

5 Prateleiras de pendura / 2 Puxadores fixos na estrutura / 

6 Rodas fixas desniveladas para facilitar manobras
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Vista Geral

Módulo Dispensador de Descartáveis Módulo de DesinfecçãoMódulo Lava Mãos

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Centro completo para higienização de botas e mãos do operador

Automático, por sensores de posição/passagem

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

2504x1116x1938mm (versão base)

- Módulo Lavagem de Solas / Lavagem simultânea das solas (2 escovas) / Grelhas da base amovíveis para fácil limpeza / Escovas
amovíveis para fácil limpeza/substituição / Alternativa de lavagem de solas por pedilúvio
- Módulo Lavagem dos Canos / Lavagem simultânea dos canos das botas (3 escovas) / 
Escovas amovíveis para fácil limpeza/substituição
- Módulo Lava-mãos / Lavatório com bica vertical / Dispensador de detergente 1L / Dispensador de papel
- Módulo de Desinfecção / Accionamento automático / Pulverizador de desinfectante
- Módulo Descartáveis / Suportes para dispensadores de luvas, papel, máscaras, etc. / Suporte para caixote / 
Suporte para depósitos de detergentes
- Módulo Dispensador de Papel / Suporte dispensador de papel / Suporte para caixote de recolha
- Módulo Torniquete / Sistema de caminho único sem retorno / Desbloqueio automático após higienização / 
Accionamento com código
- Módulo Cancela Externa / Cancela de 1 ou dois sentidos, com bloqueio / Desbloqueamento por código

Sistema modular e versátil / Possibilidade de combinar vários equipamentos de higienização /

Possibilidade de definir percursos, sequências e passos de higienização / 

Adaptabilidade ao local de higienização / Esgoto único
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CENTRO DE HIGIENIZAÇÃO



Vista Lateral

Vista Frontal Vista Traseira

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Máquina automática para lavagem e desinfecção de 200 caixas por hora

Comando independente da bomba e transportador / Regulador com controlo automático de temperatura / 
Variador de velocidade do transportador / Válvulas de torneira para regulação dos caudais /
Regulador do desinfectante no caudal de enxaguamento

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

3003x1710x1460mm

Versão de aquecimento por resistências eléctricas ou permutador de calor (ligação externa para 
água quente ou vapor) / 2 Versões de montagem para melhor implatação

Caixas até 600x400x200mm de dimensão / Recirculação da água de lavagem / 
Transportador motorizado de caixas / Sistema de filtros por tabuleiro para fácil limpeza / 
Aquecimento por resistências eléctricas ou permutador de calor /
Enxaguamento final com água limpa e adição de desinfectante
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MÁQUINA DE LAVAR CAIXAS - 200/h



Vista Lateral

Vista Frontal (sem cortina) Vista Traseira (sem cortina)Vista Traseira (com cortina)

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Máquina automática para lavagem e desinfecção de 400 caixas por hora

Comando independente da bomba e transportador / Regulador com controlo automático de temperatura / 
Variador de velocidade do transportador / Válvulas de torneira para regulação dos caudais /
Regulador do desinfectante no caudal de enxaguamento

Aço Inoxidável AISI 304 / AISI 316

4345x1120x1750mm

Versão de aquecimento por resistências ou permutador de calor (ligação externa para água 
quente ou vapor) / Possibilidade de outras cadências de lavagem ou outras medidas de caixas

Caixas até 600x400x200mm de dimensão / Recirculação de água de lavagem / 
Transpotador motorizado de caixas / Sistema automático de remoção de resíduos por filtro motorizado /
Aquecimento por resistências eléctricas ou permutador de calor / 
Enxaguamento final com água limpa e adição de desinfectante

22

MÁQUINA DE LAVAR CAIXAS - 400/h









Pegston Comercial, Lda

Email: geral@silco.pt

Website: www.silco.pt

Telefone: +351 219 663 700
Morada:

Rua António Gedeão, 58 L2 - Amoreira - 2645-595 - Alcabideche - Portugal

Telemóvel: +351 910 257 508
Email: joao.silva@silco.pt


