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Gama de equipamentos de refrigeração - Alta temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

+15ºc +3ºc

01

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPA-3 10.100

18.200

27.800

35.300

42.400

47.500

55.900

70.200

82.800

5.600

7.600

14.500

15.000

20.000

20.300

20.600

30.000

31.000

3 H

5 H

8 H

10 H

13 H

15 SH

20 SH

25 SH

30 SH

4.75

7.87

12.33

14.70

19.89

19.32

21.44

28.20

33.30

17 ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

ar

19

20

20

22

22

22

20

22

145 5.600 54

96

159

198

242

242

302

2X198

2X198

7.900

16.200

16.200

25.100

25.100

25.100

32.400

50.200

150

250

250

350

350

350

450/250

450/350

CPA-5

CPA-8

CPA-10

CPA-13

CPA-15

CPA-20

CPA-25-ss

CPA-30-ss

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto de ar

m

Condensador

m3/h

Descongelar

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Adaptam-se a câmaras de construção tradicional ou de painel / 
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras de conservação e salas de trabalho, em que se pode colocar um canal têxtil e 
ventiladores especiais / Equipamento altamente optimizado devido à sua grande superfície de condensação e 
baixo consumo / Pressão de 80 Pa disponíveis para uso com conducta têxtil / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos. 
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

ALTA TEMPERATURA - CPA



Gama de equipamentos de refrigeração - Média temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

+10ºc -5ºc

02

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPM-4 7.300

9.400

12.500

14.600

18.700

23.900

27.200

31.900

39.600

44.800

58.500

67.900

80.500

5.600

7.200

7.200

7.200

14.400

14.600

14.800

20.000

20.000

20.300

30.000

31.000

32.000

4 H

5 H

6 H

8 H

10 H

13 S

15 SH

20 SH

25 SH

30 SH

35 SH

40 SH

50 SH

5.63

7.50

9.12

10.16

14.03

17.18

16.86

20.60

25.64

28.94

37.10

43.60

51.90

17 150

200

270

330

440

500

700

860

1.140

1.340

1.850

2.230

2.760

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

23.3

28.4

35.2

19

19

19

20

20

20

22

22

22

22

22

20

145 5.600 42

58

77

96

119

159

198

242

242

302

2x198

2x242

2x302

7.900

7.900

7.900

16.200

16.200

16.200

25.100

25.100

25.100

32.400

50.200

50.200

150

150

150

250

250

250

350

350

350

450/250

450/350

450/350

CPM-5

CPM-6

CPM-8

CPM-10

CPM-13

CPM-15

CPM-20

CPM-25

CPM-30

CPM-35-ss

CPM-40-ss

CPM-50-ss

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto de ar

m

Condensador

m3/h m3

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável
 
AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Adaptam-se a câmaras de construção tradicional ou de painel / 
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras de conservação e salas de trabalho que trabalhem na ordem dos 0ºC / 
Grande variedade de modelos e potências para todo o tipo de aplicações na ordem dos 0ºC /
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos. 
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

MÉDIA TEMPERATURA - CPM



Gama de equipamentos de refrigeração - Humidade Relativa

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

+5ºc -5ºc

03

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPMH-3 5.700

8.000

10.300

14.100

16.600

21.400

26.500

29.300

34.500

39.600

44.200

50.100

65.200

75.100

5.600

7.000

7.000

14.000

14.200

14.400

20.000

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

31.000

32.000

3 H

4 H

5 H

6 H

8 H

10 H

13 H

15 SH

20 SH

22 SH

25 SH

30 SH

35 SH

40 SH

4.30

5.34

7.08

10.26

11.32

13.29

17.82

17.68

19.63

21.59

25.48

30.10

36.50

41.10

17 110

160

210

300

350

470

620

700

850

1.020

1.170

1.390

1.950

2.330

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

23.3

28.4

31.8

38.6

19

19

20

20

20

22

22

22

25

22

22

25

20

145 5.600 42

58

77

119

159

198

242

242

302

362

2x198

2x242

2x302

2x362

7.900

7.900

16.200

16.200

16.200

25.100

25.100

25.100

27.000

32.400

50.200

50.200

54.000

150

150

250

250

250

350

350

350

350

450/250

450/350

450/350

450/350

CPMH-4

CPMH-5

CPMH-6

CPMH-8

CPMH-10

CPMH-13

CPMH-15

CPMH-20

CPMH-22

CPMH-25-ss

CPMH-30-ss

CPMH-35-ss

CPMH-40-ss

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto de ar

m

Condensador

m3/h m3

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Desenvolvido para conservação de verduras e frutas / Maior superfície de evaporação=Alta humidade relativa /
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras de conservação e salas de trabalho que trabalhem entre +5ºC e -5ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos. 
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

HUMIDADE RELATIVA - CPMH



Gama de equipamentos de refrigeração - Baixa Temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

-15ºc -25ºc

04

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPB-3 4.200

5.100

6.200

7.200

9.100

10.400

15.700

18.700

23.400

27.900

33.100

46.300

55.200

65.600

5.600

5.600

5.600

7.200

7.400

7.600

14.600

14.800

15.000

20.600

20.800

30.000

31.000

32.000

3 SH

4 SH

5.5 SH

7.5 SH

7.5 SH

10 SH

15 SH

20 SH

25 SH

30 SH

40 SH

50 TSH

60 TSH

80 TSH

4.46

5.16

6.28

7.11

8.70

9.89

15.54

18.20

22.71

27.64

31.84

44.74

52.80

61.20

17 90

120

150

190

260

320

550

700

950

1.200

1.480

2.250

2.820

3.530

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

28.3 KW

35.5 KW

45.3 KW

17

17

19

19

19

20

20

20

22

20

22

22

22

145 5.600 42

42

54

58

77

96

119

159

198

242

302

2x198

2x242

2x302

5.600

5.600

7.900

7.900

7.900

16.200

16.200

16.200

25.100

25.100

32.400

50.200

50.200

145

145

150

150

150

250

250

250

350

350

450/250

450/350

450/350

CPB-4

CPB-5

CPB-6

CPB-8

CPB-10

CPB-15

CPB-20

CPB-25

CPB-30

CPB-40

CPB-50-ss

CPB-60-ss

CPB-80-ss

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto de ar

m

Condensador

m3/h m3

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Adequado para conservação de produtos congelados no geral / Capacidade de refrigeração até 65.600 W /
Descongelação por gás quente até 40CV. Alto COP /
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras de conservação de congelados que trabalhem entre -15ºC e -25ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos. 
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

BAIXA TEMPERATURA - CPB



Gama de equipamentos de refrigeração - Muito Baixa Temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

-25ºc -35ºc

05

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPC-4 3.300

3.900

6.300

7.600

12.000

15.200

21.700

26.200

34.900

41.800

5.600

5.600

7.000

7.200

14.200

14.600

20.000

20.300

30.000

30.000

5.5 SH

7.5 SH

10 SH

12.5 SH

20 SH

25 SH

40 SH

45 SH

60 TSH

80 TSH

5.84

6.01

8.61

9.96

16.40

19.94

27.94

32.43

46.50

53.40

18 80

100

170

210

370

500

760

970

1.420

1.780

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

38.6 KW

45.3 KW

18

19

19

21

21

22

22

22

22

145 5.800 30

40

52

65

107

133

202

243

2x162

2x202

5.800

8.000

8.000

25.300

16.500

16.500

25.300

50.600

50.600

145

150

150

250

250

350

350

450/350

450/350

CPC-6

CPC-8

CPC-11

CPC-16

CPC-22

CPC-30

CPC-40

CPC-50-ss

CPC-60-ss

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto de ar

m

Condensador

m3/h m3

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Adequado para conservação de produtos congelados em muito baixas temperaturas / 
Pode ser utilizado como equipamento para câmaras de congelação lenta /
Pode ser utilizado como câmara de congelação / Descongelação por gás quente até 40CV /
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras de conservação de congelados que trabalhem entre -25ºC e -35ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos. 
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

MUITO BAIXA TEMPERATURA - CPC



Gama de equipamentos de refrigeração - Túnel de Congelação

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

-25ºc -35ºc

06

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPTC-700

CPTC-1500

CPTC-3000

CPTC-4000

CPTC-5000

CPTC-6000-ss

CPTC-8000-ss

CPTC-10000-ss

4.100

8.800

17.700

24.000

29.100

35.400

48.000

58.200

5.600

7.200

14.800

20.300

20.600

30.000

31.000

32.000

5.5 SH

13 SH

30 SH

40 SH

45 SH

60 TSH

80 TSH

90 TSH

5.61

11.27

23.93

29.46

33.95

46.98

56.52

65.50

80 700

1.500

3.040

4.100

5.000

6.080

8.200

10.000

gás

gás

gás

gás

gás

33.2 KW

45.3 KW

48.7 KW

130

125

120

120

125

120

120

145 5.900 39

70

144

218

218

2x144

2x218

2x218

8.200

51.000

25.500

16.800

25.500

33.600

51.000

150

250

350

350

450/250

450/350

450/350

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Pressão
disponível

Pa

Condensador

m3/h Kg/dia

Descongelar
Cap. de 

Congelação

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Equipamentos para túneis de congelação / Compressores de etapa simples /
Pressões de ar disponíveis até 135Pa / Evaporadores em pé opcionais / 
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para túneis de congelação que trabalhem entre -25ºC e -35ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos /
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

TÚNEL DE CONGELAÇÃO - CPTC



Gama de equipamentos de refrigeração - Túnel de Dupla Etapa

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

-25ºc -40ºc

07

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPDE-8

CPDE-12

CPDE-20

CPDE-30

CPDE-40-ss

CPDE-60-ss

7.200

11.200

18.500

24.900

37.000

49.800

7.000

14.200

14.800

20.300

30.000

31.000

7.5 DE

12.5 DE

20 DE

30 DE

40 TDE

60 TDE

9.51

15.09

22.54

31.30

46.48

63.28

130 1.230

1.920

3.170

4.270

6.340

8.540

7.8 KW

13.3 KW

17.2 KW

23.4 KW

33.2 KW

45.3 KW

135

125

120

125

120

150 8.200 70

110

144

218

2x218

2x144

16.800

33.600

16.800

25.500

51.000

250

250

350

450/350

450/250

Potência Frigorífica

Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Pressão
disponível

Pa

Condensador

m3/h Kg/dia

Descongelar
Cap. de 

Congelação

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Equipamentos para túneis de congelação / Compressores de dupla etapa /
Pressões de ar disponíveis até 135Pa / Evaporadores em pé opcionais / 
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para túneis de congelação que trabalhem entre -25ºC e -35ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos /
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

TÚNEL DE DUPLA ETAPA - CPDE



Gama de equipamentos de refrigeração - Média Baixa Temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

+10ºc -25ºc

08

Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPMB-5

CPMB-7

CPMB-12

CPMB-15

CPMB-20

CPMB-25

CPMB-30

CPMB-40-ss

CPMB-50-ss

9.900 5.700

8.600

12.800

15.100

16.600

20.300

25.200

35.900

43.900

0ºC -20ºC

15.100

22.400

26.500

29.000

35.500

44.000

62.800

76.800

7.200

7.400

14.600

14.800

15.000

20.000

20.300

30.000

31.000

5.5 SH

7.5 SH

12.5 SH

15 SH

20 SH

25 SH

30 SH

40 SH

50 SH

7.09

9.60

14.65

16.86

18.90

25.64

28.94

42.00

51.90

19 220/150

370/250

600/410

730/510

820/570

1040/750

1360/1010

2060/1620

2600/2110

gás

gás

gás

gás

gás

gás

gás

28.8

31.8

19

20

20

20

22

22

20

22

150 7.900 77

96

159

198

198

242

302

2x198

2x242

7.900

25.100

16.200

16.200

16.200

25.100

32.400

50.200

150

250

250

250

350

350

450/250

450/350

Potência Frigorífica
Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto 
de ar

m

Condensador

m3/h

m3
0ºC/-20ºC

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Equipamentos capazes de trabalhar em câmaras cujas temperaturas vão de +10ºC até -25ºC /
Para conservação de produtos refrigerados e congelados / Grande versatilidade em modelos e aplicações /
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras que trabalhem com temperaturas entre +10ºC e -25ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos /
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

MÉDIA BAIXA TEMPERATURA - CPMB



Gama de equipamentos de refrigeração - Baixa Média Temperatura

Temperatura de Trabalho

Imagem ilustrativa - Box 450

+5ºc -25ºc
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Função

Especificações

Estrutura

Acessórios / Opções

Modelo

CPBM-8

CPBM-10

CPBM-15

CPBM-20

CPBM-30

CPBM-40

CPBM-100-ss

9.100 11.000

12.700

19.400

22.800

37.700

45.500

85.800

0ºC

10.400

15.700

18.700

30.700

36.600

69.700

7.400

7.600

14.800

15.000

20.600

20.800

32.000

7.5 SH

10 SH

15 SH

20 SH

30 TSH

40 TSH

100 TSH

8.70

9.89

16.34

18.50

30.70

35.06

61.50

19 270/260

320/300

530/500

660/610
1.310/1.120

1.650/1.390

3.500/2.940

gás

gás

gás

gás

gás

gás

45.3KW

19

20

20

22

22

22

150 7.900 77

96

119

159

242

302

2x302

7.900

50.200

25.100

16.200

16.200

25.100

150

250

250

350

350

450/350

Potência Frigorífica
Watts

Compressor

CV

Potência máx.
Absorvida

Kw.

Box

Cond/Evap

Evaporador

m3/h     m2

Jacto 
de ar

m

Condensador

m3/h

m3
-20ºC/0ºC

Descongelar Câmara

Aço Inoxidável AISI 304

Refrigeração e preservação dos produtos alvo 

Equipamentos capazes de trabalhar em câmaras cujas temperaturas vão de -25ºC até +5ºC /
Para conservação de produtos refrigerados e congelados / Grande versatilidade em modelos e aplicações /
Estão disponíveis em versão compacto, split ou de tecto, garantido um elevado grau de eficiência e segurança /
Adequado para câmaras que trabalhem com temperaturas entre +5ºC e -25ºC / 
Fabricado com componentes de marcas de primeira, incluem os últimos avanços técnicos /
Comprovados em regimes reais de funcionamento / Construção robusta em aço Inoxidável /
Seguro, cumprindo todas as normas de segurança eléctrica, frigorífica e de aparelhos de pressão /
Alta COP e grande superfície de evaporação têm um efeito positivo sobre o custo e a qualidade do produto /
Controlador especialmente desenvolvido para a comunicação e controlo de um ou mais equipamentos / 
Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e respeitam o meio ambiente /  

Vários modelos diferentes disponíveis /
Sistema de controlo:
CP-100:Sistema avançado / 
Controlador especialmente criado para estes equipamentos, baseado num microprocessador programável /
Permite escolher várias opções de controlo, como início, fim ,etc /
Comunicação com um computador central / Para controlar até 4 unidades na mesma câmara /

BAIXA MÉDIA TEMPERATURA - CPBM
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